
E

E

Spilla Guerriero

Timbri Ghigos
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Set piatto-posate
Sovrappensiero

colophon
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DATA: 29.05.2017

PROGETTISTI: Ghigos Rev. 3

COMMITTENTE: TAV.  1 - Pianta allestimentoCOMMITTENTE: AICH

PROGETTO: Mostra "Secondo nome: Huntington"

2

1

ghigos ideas 
via Enrico Cosenz 44/4  - 20158 Milano
tel/fax 02 91537360 email info@ghigos.com

1

CALCOLO TELAI

1) Lettera "H" 8 metri (con pannello pantografato)
2) Lettara "U" 0 metri (solo pantografata)
3) Lettera "N" 10.4 metri (solo tubolare)
4) Lettara "T" 14.17 metri (con pannello pantografato)
5) Lettera "I" 7 metri (con pannello pantografato)
6) Lettera "N" 7 metri (con pannello pantografato)
7) Lettera "G" 16 metri (con pannello pantrografto)
8) Lettera "T" 13 metri (con pannello pantografato)
9) Lettera "O" 19,35 metri (con pannello pantagrafato)
10) Lettera "N" 0 metri (solo pannello o tessuto appeso)

Espositori manifesti n.10 6 metri (solo telaio più sottile possibile)

TOTALE 94,92 metri + 60 = 155 metri
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Pianta allestimento Schema assonometrico delle prime "4 lettere-stanze"

Pannello pellicola specchiante
(appeso muro bagno)

Tubolare metallico

Pannello 
poliuretano

Pannello polionda

Tubolare metallico

Monitor da 24 a 27 pollici
(con video temporizzati o comandati elettronicamente).

I monitor sono retti da 
piedistalli in ferro e/o legno
(cantinelle in abete) 

Arredi poliuretano ignifuco 
(lastre sagomate spessore 2mm).

Arredi/espositore poliuretano ignifuco 
(blocco altezza 600/700 mm).

Pavimentazione in 
moquette o pvc ignifugo


